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LUVA EM GALVANIZADO COM_PARAFUSOS
mﬂm
DETALHE 02
sem escala
==

OBSERVAGAO:

TODOS 0S COMPONENTES E CIRCUITOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS POR MEIO DE PLAQUETAS
ACRILICO, COM FUNDO PRETO E LETRA BRANCA, INDICANDO O NOMERO DO CIRCUITO E O TIPO
DE CARGA (AMBIENTE) A SER ALIMETADO.

QUADRO GERAL DE ESPECIFICAGOES

TOMADA ELETRICA BAIXA 10A EM CAIXA DE SOBREPOR METALICA.

TOMADA ELETRICA MEDIA 10A EM CAIXA DE SOBREPOR METALICA.

TOMADA ELETRICA ALTA 10A EM CAIXA DE SOBREPOR METALICA.

TOMADA MEDIA RJ45 EM CAIXA DE SOBREPOR METALICA.

INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE SOBREPOR METALICA.

QDCEN

ENTRADA

N

INTERRUPTOR DUPLO EM CAIXA DE SOBREPOR METALICA.

PAINEL DE LED DE EMBUTIR 18W REDONDO 6000K.

PAINEL DE LED DE EMBUTIR 24W QUADRADO 6000K.

CAIXA DE PASSAGEM 20x20cm ALUMINIO — TRAMONTINA.

CAIXA DE PASSAGEM 4x4 DE SOBREPOR METALICA.

CAIXA DE PISO SPERONE SPE—2703SD 4 PONTOS DE ELETRICA E 4 DE LOGICA.

QUADRO ELETRICO DE SOBREPOR METALICO.

ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 300 LUMENS REF.:25114 — SEGURIMAX.

N |ole ROl |2| 2[4l o le

ELETRODUTO FLEXIVEL EMBUTIDO NO PISO.

ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO.

ELETRODUTO FLEXIVEL PVC CORRUGADO NO ENTREFORRO.

CABO PP 3x1,5mm?.

ELETRODUTO SOBRE PARA O ENTREFORRO.

ELETRODUTO DESCE DO ENTREFORRO.

ELETRODUTO QUE PASSA PELO ENTREFORRO.

CONJUNTO TOMADA ELETRICA EM CAIXA DE ALUMINIO NBR 14.136 — DAISA.

CONJUNTO TOMADA DUPLA ELETRICA EM CAIXA DE ALUMINIO NBR 14.136 — DAISA.

CONJUNTO TOMADA TRIPLA ELETRICA EM CAIXA DE ALUMINIO NBR 14.136— DAISA.

CONJUNTO TOMADA LOGICA RJ45 EM CAIXA DE ALUMINIO — DAISA.

CAIXA 4x4 DE ALUMINIO COM TAMPA PERFURADA — DAISA.

CAIXA DE PASSAGEM 4x4 DE ALUMINIO COM TAMPA CEGA — DAISA.

CAIXA DE PASSAGEM 4x2 DE ALUMINIO COM TAMPA CEGA — DAISA.

CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES EM CAIXA DE ALUMINIO — DAISA.
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CORTE CC
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A dlimentagdo das tomadas
elétricas e l6gicas localizadas
na parte inferior das mesas,
deriva das tomadas instaladas
na parede.
QD - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITO ENERGIA NORMAL
5 TENSAO |POTENCIA DEMANDA POTENCIA DEM. VA |DEM. VA|DEM. VA| CORRENTE
DESCRICAO fi*Rend DISJUNTOR |FASE (S)|NEUTRO | TERRA
o V) |[ATvAa w)[% " (vA)  |APARENTE (VA)| FASE A | FASE B | FASE C | NOMINAL (A) ®) DEMANDA
1 [ILUMINACAO 110 210 0,92 228 228 228 2,08 16 | unip 2,50 2,50 2,50 1,00
2 |TOMADAS ATENDIMENTO 110 800 0,92 870 870 870 791 16 | unip 2,50 2,50 2,50 1,00
3 |IMPRESORA LASER 110 1.000 0,92 1.087 1.087 1.087 9,88 20 | unip 2,50 2,50 2,50 1,00
4 ITOMADAS GERAIS 110 1.200 0,92 1.304 1.304 1.304 11,86 20 | unip 2,50 2,50 2,50 1,00
5 |AR CONDICIONADO 18.000 BTU's 220 2600 0,92 2.826 2.826 1.413 1.413 7,44 25 bip 2,50 2,50 2,50 1,00
6 |RACK 110 500 0,92 543 543 543 4,94 20 | unip 2,50 2,50 2,50 1,00
7 |MICROONDAS 110 1.500 0,92 1.304 1.630 1.630 14,82 25 | unip 2,50 2,50 2,50 0,80
8 |CAFETEIRA 110 1.000 0,92 870 1.087 1.087 9,88 20 | unip 2,50 2,50 2,50 0,80
9 |[RESERVA 110 0 0,92 0 0 0,00 20 | unip 2,50 2,50 2,50 0,60
10|RESERVA 110 0 0,92 0 0 0,00 20 | unip 2,50 2,50 2,50 0,80
TOTAIS 220 8.810 9.033 9.576 3.163 3.370 3.043 25,13 \(max] 32 | TRIP 6,00 6,00 16,00
23,70 [(nom)
Tensdéo Trifasica (V) = 220
Fator de Poténcia Médio = 0,92
Fator de Demanda = 1,00
Carga Instalada (VA) = 9 576,09
Demanda (VA) = 9.032,61
Carrente Nominal (A) = 23,70
Corrente Maxima (A) = 2513
Disjuntor geral (A) = 32,00
Fases= 6,00
Alimentadores do Quadro Neutro= 6,00
Terra= 16,00

CONDUTOR FASE (BITOLA INDICADA NO PROJETO).

CONDUTOR NEUTRO (BITOLA INDICADA NO PROJETO).

CONDUTOR TERRA (BITOLA INDICADA NO PROJETO).

CONDUTOR RETORNO (BITOLA INDICADA NO PROJETO).

DISJUNTOR MONOFASICO.

DISJUNTOR BIFASICO.

i1 %%Frfrﬁmmmm-nm\\\(

DPS (DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS).

OBSERVAGOES

1) OS ELETRODUTOS EM PVC EXISTENTES, DEVEM SER SUBSTITUIDOS POR ELETRODUTOS DE AGO
GALVANIZADO.

2) AS TUBULAGOES ELETRICAS QUE NAO ESTIVEREM PREVISTAS NO PROJETO, DEVERAO SER
RETIRADAS.

3) AS INSTALAGOES ELETRICAS E LOGICAS DAS ESTAGOES DE TRABALHO SE DARA A PARTIR DAS
TOMADAS INSTALADAS NA PAREDE.

4) TENSAO ELETRICA 127/220Vrms.

00 |[ out/2020 || EMISSAO INICIAL I Geren I Geren

Rev]| paa | DESCRIGAO || oesenwo I VISTO

PROJETO DE ELETRICA

PONTO FIXO 8° RC Mec

ENDEREGO: CLIENTE:

R. Quinze de Novembro, s/n° (Localizado no 8° RC Mec)- Rio Branco - Uruguaiana/RS
Fundagao
Habitacional
do Exército

EMPREENDIMENTO:

Ponto Fixo de Atendimento 8° Regimento de Cavalaria Mecanizado (PTF 8° RC Mec)

COORDENAGAO DE PROJETOS:

Associacao
e Empréstimo

PROPRIETARIO:

UNIAO - COMANDO DO EXERCITO

AUTOR DO PROJETO:

Engenheiro - Edgard Rodrigues Macahdo Junior

CREA 23741 D/DF

QUADRO DE AREAS:

CCOORDENADORES: AREA DE OCUPAGAO FHE = 37,51m?

Arquiteto - Marco Aurélio de Queiroz Lima - CAU N° A11463-4

CONTEUDO: FOLHA:
PLANTAS BAIXAS, CORTES E ELEVACOES ELE 1 /1
DATA:
Outubro / 2020
ARQUIVO: ESCALA: CODIGO:

PTF 8 -RC Mec - ELETRICA - Novo Local

INDICADA ELE
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