ARAME LISO OVALADO Z-700 1.000m, $2,40x3,00mm

GALVANIZADO FAB: BELGO OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE.

_ Corrente e cadeado

a instalar POSTE EM CONCRETO, EXISTENTE.
T \ [T | = POSTE EM CONCRETO A SER SUBSTITUIDO.
L _ ESTICADOR DE EUCALIPTO TRATADO #16x18cm, COMPRIMENTO 2.50m.
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2l H_ < QUANTITATIVOS
DESCRIGAO QUANTIDADE
ARAME LISO OVALADO Z-700 1.000m, ©2,40x3,00mm UN 03
MOURAQ RETO EM CONCRETO 10x10x220cm, FURADO PARA ARAME LISO UN 04
ESTICADOR DE EUCALIPTO TRATADO #16x18cm, COMPRIMENTO 2.50m. UN 06
CATRACA PARA CERCA DE ARAME LISO — GRAVIA OU TEC. EQUIVALENTE UN 40
ESCORAS DE EUCALIPTO TRATADO #8x10cm, COMPRIMENTO 3.00m UN 05
TRAVAMENTO DE EUCALIPTO TRATADO ¢8x10x100cm UN 06
01 KG DE PREGO 19x36 (#4,0x110mm) UN 01
CORRENTE DE FERRO GALVANIZADA SOLDADA 5mm. m 0,5
1.50 ﬁ 1.50 f CADEADO DE LATAO MACIGO 60mm, PAPAIZ OU TEC. EQUIVALENTE UN 01
Arame Liso Z—700 ovalado Aprox. 2.50 Mour8o existente

_ 7=2,40x3,00mm
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CORTE ELUCIDATIVO Bose de conereto
esc 1:50
EXECUCAO E REPARO DE CERCAS
RUA 30 SUL, LOTES 10 E 12 E RUA DAS PAINEIRAS, LOTES 09 E 11. PRAGA UIRAPURU, Qd. 207, Lote 10 — AGUAS o_->_~>m\_u_.. CORTE ELUCIDATIVO
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