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ESPECIFICACOS DE SERVICOS NO POSTO DE ATENDIMENTO
EM NITEROI/RJ - PSTNI

1. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

1.1. SERVICOS DE RETIRADA/SUBSTITUI(;AO
1.1.1. Retirada de rufo

Prevista a retirada do material utilizado como rufo no telhado da edificacdo (massa
de cimento com manta aluminizada), no trecho delimitado em projeto, objetivando a

preparacao do local para a instalacdo de novo rufo.

.

Imagem da fachada

1.1.2. Retirada de aparelho de ar-condicionado split

As unidades interna e externa do condicionador de ar de 22.000 BTU/h do Posto
de Atendimento serdo retiradas, juntamente com a infraestrutura de funcionamento (elétrica

e rede frigorigena).

Unidade interna Unidade externa
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FHE

Instalacdo de aparelho de ar-condicionado split

1.1.3.1 Sera fornecido e instalado um aparelho de ar-condicionado split de 36.000 BTU/h

no ambiente de Atendimento/Espera do Posto da FHE, com a evaporadora posicionada a

2,25cm do piso interno e a condensadora acima do telhado, apoiada em méaos-francesas,

observando-se que a ligacdo entre as unidades necessitara de furacdo da telha, a qual

devera ocorrer, preferencialmente, sobre a vaga de automével, com aplicacdo de

calafetacdo para evitar a passagem de dgua de chuva pelo local.
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1.1.3.2 O dreno do ar-condicionado sera aparente na face da parede voltada para a vaga

coberta, e orientado para um sistema de escoamento natural a ser executado no piso da

garagem, dotado de tubo PVC 100mm, brita e tampao de fechamento. O tubo drenante

sera de PVC soldavel 25mm, fixado por meio de bracadeiras.
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Prevista a substituicdo das luminarias (todas de sobrepor, fixadas em forro de

1.1.4. Substituicdo de luminéarias

reguas de PVC) nas areas de Atendimento/Espera, Apoio, Copa e Hall do Posto, por
luminarias tipo plafon de sobrepor de LED - 36W, 40x40cm, também de sobrepor, conforme

orientacdes técnicas dos projetos arquitetbnico e elétrico.

Imagem da nova luminaria

Imagem das luminarias

1.2. SERVICOS DE TELHADO

1.2.1. Limpeza

a) Seré procedida a execucgdo de limpeza das telhas da edificacdo (Canalete 90 —
fibrocimento), com emprego de detergente Limpa Telhas DUBOM, conforme area
demarcada em projeto arquitetdnico, observando-se que o produto ja vem pronto para o

uso, ndo reque a sua diluigdo.

Imagem do produto
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b) O produto devera ser pulverizado sobre as telhas, esfregado com vassoura de
nylon e enxaguado com agua de mangueira, ndo sendo recomendada a utilizacdo de

sistema de alta presséo.

c) O produto ndo devera ser aplicado em dias nublados ou com incidéncia de ventos,

sendo favoravel aos dias secos e com sol.
1.2.2. Aplicacédo de produto térmico

a) Apos os procedimentos de limpeza, e com a superficie das telhas seca na area
estabelecida para tratamento da cobertura, serd procedida a aplicacdo de produto a base
de Borracha Liquida Térmica para Telhado — ICOPER MULTIUSO STAR - ICOBIT.

INPERME ABILIZANTE

'"llwul MULTIUSO ‘

Imagem do produto

b) A primeira deméo devera ser aplicada como primer, 200g/m2 de ICOPER STAR

diluido com agua limpa, na proporcéo 1:1 em volume.

c) Uma vez o primer seco em sua totalidade, serdo aplicadas camadas sucessivas de
ICOPER STAR puro, até garantir o consumo minimo recomendado de 2,0Kg/mz.

d) O ICOPER STAR vem pronto para ser usado, contudo, antes de sua aplicacao

devera ser cuidadosamente misturado, até a obtencdo de sua completa homogeneizacao.

1.2.3 Instalagcao de Rufo, Tampé&o e Contra rufo
1.2.3.1 Rufo

O telhado sera provido de novo rufo no trecho delimitado em projeto para 0s servigcos
de revitalizacao, a ser utilizado em conjunto com o tampé&o, para impedir a penetracdo de
agua no encontro com a parede, o qual devera ser instalado em conformidade com as

recomendacdes técnicas do fabricante.
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Em conjunto com os novos rufos, as telhas serdo dotadas de vedacdo com utilizacéo

1.2.3.2 Tampao

de tampé&o e aplicagao de adesivo selante SELAMAX em todo o contorno da peca.

Selante

1.2.3.3 Contrarufo

Em todo a extensao do novo rufo sera instalado contra rufo metalico, nao fornecido pelo

fabricante da telha.

CONTRA RUFO NAQ FORNECIDO _ T
PELO FABRICANTE DA TELHA ’—7

1.3. SERVICOS DE PINTURA
1.3.1 Ambientes internos

As paredes do Posto de Atendimento receberdo massa corrida Metalatex em areas
qgue necessitem de reparos. Apdés emassamento e lixamento, a pintura sera realizada com

tinta Metalatex Acrilica acetinada, na cor branco gelo, de fabricagdo SHERWIN WILLIAMS.
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a) Os pontos de desagregacao do reboco das fachadas da edificacdo serdo tratados

1.3.2 Fachadas

para a execucao dos servicos de revitalizacdo da pintura, com tinta Metalatex Acrilica
acetinada, na cor branco gelo, de fabricagdo SHERWIN WILLIAMS.

b) O rodapé da fachada da edificacdo sera revitalizado com tinta acrilica Novacor, na
cor concreto, de fabricacdo SHERWIN WILLIAMS.
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1.3.3 Calcada

A calcada da edificacdo sera revitalizada com tinta acrilica Novacor, na cor
concreto, de fabricacdo SHERWIN WILLIAMS.
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1 INDICA REVITALIZACAQ DA PINTURA DA CALGCADA
Observagdes:

a) As paredes receberdo massa corrida Metalatex em areas que necessitem de
reparos. ApGs emassamento e lixamento, a pintura sera realizada com tinta Metalatex
Acrilica, na cor branco gelo com acabamento acetinado, de fabricacdo SHERWIN
WILLIAMS.
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b) A parede externa onde houver alteracbes devido a mudanca ao embutir as

tubulacbes de ar-condicionado, devera ser reparada com as mesmas especificacoes e

cores das tintas existentes no padréao da fachada.

c)

E fundamental que todos os servicos de pintura mantenham o méaximo de limpeza

possivel, com previsdo de utilizacdo de lonas para protecdo e quaisquer acessorios

necessarios a execucao de forma organizada e limpa.

d)

f)

9)

h)

)

As superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente

preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

Na execucdo das pinturas a boa técnica devera ser observada sob pena de

refazimento dos servicos.

Deverao ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar o salpicar de tinta
em superficie ndo destinada a pintura (paredes, revestimentos ceramicos, vidros,
pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois
nao serdo aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utlizacdo de
compressor ou outra técnica nas proximidades das pecas a serem pintadas. E nao
serdo aceitas manchas de tinta nas ferragens das portas, nas luminarias e nos

interruptores e tomadas com acabamento plastico.

Para todos os tipos de pintura indicadas, exceto se houver recomendagéao particular
em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas em duas/trés demaos, ou tantas
guanto necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa

uniformizagéo de tons e texturas.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto
a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilho).

Na utilizacdo de tintas ja preparadas serdo obedecidas as recomendacdes dos
fabricantes, sendo vedada a adi¢éo de qualquer produto estranho as especificacdes

das mesmas e as instru¢cdes dos fabricantes.

As normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com 0s materiais e servigcos objetos da contratacdo, bem como as
recomendacdes normativas dos respectivos fabricantes terdo validade contratual

para todos os fins de direito.
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1.4. INSTALAGOES ELETRICAS
1.4.1. Observacdes complementares a execucao dos servigos
a) As lumindrias do atendimento, apoio, copa e hall deverdo ser removidas e nos

locais deverdo ser instaladas luminarias tipo plafon de sobrepor de LED, 36W, 40x40cm,
4500K.

b) Os circuitos deverao ser reaproveitados.
c) Asdemais luminérias dos banheiros e servigco serdo mantidas.

d) Deveré ser executada infraestrutura para o novo circuito do ar-condicionado split
de 36.000BTU/h que sera instalado.

e) Um disjuntor bifasico de 25 A devera ser instalado no quadro existente.

f) Devera ser lancado sobre o forro, eletroduto PVC flexivel de 25mm e cabo de
4,0mm, 750V, até o ponto definido para a condensadora.

CONDENSADORA SPLIT 36.000 BTUs
(A SER INSTALADA )

IE‘ LUMINARIA LED DE SOBREFOR — 40X40CM — 36W
(A SER INSTALADA)

NOTAS:

1. AS LUMINARIAS SERAQ INSTALADAS NOS MESMOS LOCAIS DAS EXISTENTES
(ATENDIMENTO, APOIO, COPA E HALL).

1. 0S CIRCUITOS DE ILUMINAGAQ EXISTENTES DEVERAO SER REAPROVEITADOS.

1. AS DEMAIS LUMINARIAS (BANHEIRQS E SERVIGC) SERAO IMANTIDAS.

1. DEVERA SER EXECUTADA INFRAESTRUTURA SOBRE O FORRQ (ELETRODUTO E CABO)
PARA O NOYOC AR CONDICIONADO.
1. DEVERA SER INSTALADO DISJUNTOR BIFASICO DE 25A NO QUADRO EXISTENTE.
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Sera fornecido e instalado um aparelho condicionador de ar do tipo split Inverter Piso Teto,
de 36.000 BTU/h (com selo A PROCEL), na area de Atendimento do Posto da FHE. A

saber:

1.5. INSTALACOES DE AR-CONDICIONADO

a) A unidade evaporadora sera instalada na parede que divide a éarea de
Atendimento/Espera e a vaga coberta, conforme orientacdo apresentada pela
CONTRATANTE, nas EspecificagOes de Servigos do Posto.

b) A unidade condensadora sera instalada na parede acima do telhado, de maneira

gue seja economizado o maximo de rede frigorigena possivel.

c) A rede frigorigena sairad da evaporadora embutida na parede, subira para o nivel
acima do forro, com previsdo de execucédo de furacdo, de aproximadamente 10cm de
diametro (a ser realizado com serra copo) na parte superior da telha para passagem da

mesma,

d) A furacdo para passagem da rede frigorigena sera vedada com massa de

calafetacdo, para evitar vazamento de agua de chuva no forro do Posto de Atendimento.

e) A alimentacdo elétrica serd composta de cabo de 4mmz?, que saira do quadro
elétrico em circuito independente e com disjuntor préprio, e alimentara a unidade
evaporadora (unidade interna). Da unidade evaporadora até a unidade condensadora
(externa) devera ser realizada alimentacdo com cabo de 4mm?, além dos cabos de
comando de 2,5mm?2, que passardo juntamente com a tubulacdo de cobre da rede

frigorigena.

O dreno do ar-condicionado sera aparente na face da parede voltada para a vaga coberta,
e orientado para um sistema de escoamento natural a ser executado no piso da garagem,
dotado de tubo PVC 100mm, brita e tampao de fechamento. O tubo drenante sera de PVC

soldavel 25mm, fixado por meio de bracadeiras.
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