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ESPECIFICACOS DE SERVICOS PARA O ESCRITORIO
REGIONAL EM NATAL/RN - ESCRN

1. DESCRICAO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS

1.1. PINTURA
1.1.1. Paredes de fachada

As paredes de fachada da edificagcdo, e os pilares do Hall Externo, serao
revitalizados com aplicagéo de pintura METALATEX FACHADA, na cor palha - SHERWIN
WILLIAMS, encontrando-se referenciados em projeto com a nomenclatura RV1, cabendo

aplicacao de massa acrilica, de mesma fabricacdo, nos pontos considerados necessarios.
1.1.2. Moldura de esquadrias

As molduras de janelas e portas das fachadas serao revitalizadas com aplicacao
de pintura METALATEX FACHADA, na cor branco gelo — SHERWIN WILLIAMS,
encontrando-se referenciadas em projeto com a nomenclatura RV2, cabendo aplicacéo de

massa acrilica, de mesma fabrica¢éo, nos pontos considerados necessarios.
1.1.3. Rodapé

Os rodapés das fachadas serdo revitalizados com aplicacdo de pintura
METALATEX ACRILICO, na cor cinza BR — SHERWIN WILLIAMS, encontrando-se
referenciados em projeto com a nomenclatura RV3, cabendo aplicacdo de massa acrilica,
de mesma fabricacdo, nos pontos considerados necessarios.
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Os muros divisérios, as muretas e os pilares dos gradis serdo revitalizados com
aplicacdo de pintura acrilica acetinada KEM TONE, na cor palha — SHERWIN WILLIAMS,

encontrando-se referenciados em projeto com a nomenclatura RV4.

1.1.4. Muros, muretas e pilares dos gradis

GRADIL —
HINERNNENEEE
|
| PILAR
| RV4
|
|
: MURETA
| RV4

MURETA E PILAR DO GRADIL

.. AMBOS 0S LADOS. . .l I .. AMBOS 05 LADOS .

L

MURO — ELEVACAO
1.1.5. Elementos pré-moldados
Os elementos pré-moldados de acabamento dos pilares e muretas dos gradis seréo

revitalizados com aplicagao de pintura acrilica acetinada KEM TONE, na cor branco gelo —
SHERWIN WILLIAMS, encontrando-se referenciados em projeto com a nomenclatura RV5.
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A calcada ao redor da edificacdo, posicionada na projecéo do beiral do telhado, os

1.1.6. Calcada e Acessos

acessos internos e a area da praca serdo revitalizados com pintura NOVACOR PISO
PREMIUM — SHERWIN WILLIAMS, na cor concreto, com no minimo duas demaos.
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1.1.7. Piso Tatil

As marcacdes de piso tatil em areas descobertas do acesso a edificacdo, assim
COmMo no passeio publico, serdo revitalizadas com aplicacédo de pintura NOVACOR PISO
PREMIUM — SHERWIN WILLIAMS, na cor amarelo, com previséo de execucédo de servi¢os

para a eliminagao sujeiras incrustadas nas pecas de cimento.
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As demarcacdes de estacionamento seréo revitalizadas com pintura NOVACOR PISO

1.1.8. Demarcac0Oes de vagas

PREMIUM — SHERWIN WILLIAMS, na cor amarelo, assim como a sinalizagéo zebrada da

vaga especial.

ESTACIONAMENTO
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1.1.9. Sinalizacao de vaga reservada

A simbologia de identificagdo de vaga reservada sera revitalizada com pintura
NOVACOR PISO PREMIUM — SHERWIN WILLIAMS, nas cores azul (fundo) e branco

(pictograma).
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Os meios-fios da area de estacionamento e do passeio publico (no limite do terreno)

1.1.10. Caiacédo de meio-fio

serao revitalizados com servigos de caiagao.
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1.1.11. Gradis e portdes

Os gradis e os portbes seréo preparados com lixamento e protecao de zarcao para

recebimento de pintura esmalte sintético acetinado CORALIT, na cor platina — CORAL.
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O conjunto corrimao/guarda-corpo da rampa de acesso a edificacdo sera preparado

1.1.12. Corrimaos e Guarda-Corpos

com lixamento e protecdo de zarcdo para recebimento de pintura esmalte sintético
acetinado CORALIT, na cor platina — CORAL.

Il
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ELEVAGAO 2

CORTE

1.1.13. Madeiramento de telhado

O madeiramento aparente do beiral do telhado ser& revitalizado com servicos de

lixamento e aplicacédo de verniz fosco SPARLACK FILTRO SOLAR — YPIRANGA.
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a) As paredes das fachadas, as muretas e os muros passarao, como procedimento inicial,

1.1.14. Notas

por tratamento para combater patologias de fachadas, tais como: desagregacao de reboco,

trincas e/ou fissuras.

b) As superficies a serem revitalizadas deverao encontrar-se firmes, secas e limpas, livres
de poeira, mofo ou ferrugem, e convenientemente preparadas para recebimento de pintura

a elas destinadas.

c) Naexecucao das pinturas a boa técnica devera ser observada sob pena de refazimento

dos servicos.

d) Deverédo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de se evitar respingos de tinta
em superficie ndo destinada a pintura, cabendo a imediata limpeza quando da ocorréncia,
uma vez que nao serao aceitos salpicamentos ou manchas de nuveamento pela utilizacao

de compressor ou outra técnica nas proximidades das pecas a serem pintadas.

e) Para todos os tipos de pintura indicadas, exceto se houver recomendacéao particular em
contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas em duas/trés demaos, ou tantas quanto
necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizacéo de

tons e texturas.

f) Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a

cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilho).

g) Na utilizacdo de tintas ja preparadas serdo obedecidas as recomendacbes dos
fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificagfes das

mesmas e as instru¢des dos fabricantes.

h) As normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com 0s materiais e servicos objetos da contratacdo, bem como as
recomendacdes normativas dos respectivos fabricantes terdo validade contratual para

todos os fins de direito.

1.1.15. ObservacGes complementares a execug¢do dos servigos

a) Devera ser procedida a periodica remocédo de entulho e detritos que venham a se

acumular no local dos servicos para local destinado a este fim.

b) A limpeza devera ocorrer diariamente apds a execucao dos trabalhos, deixando o local
limpo em todo o trajeto utilizado pela CONTRATADA.
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c) Os materiais demolidos ou removidos deverdo ser retirados ensacados e depositados

em local adequado, na cacamba localizada conforme orientacédo local.

e) O horério para a execucdo dos servi¢cos no local acompanhara o horario comercial de
expediente do Escritério da FHE.
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