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ESPECIFICACAO DE SERVICOS NO PONTO FIXO DE
ATENDIMENTO 3° BATALHAO LOGISTICO EM BAGE/RS (PTF

3°B LOG)
1. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS
1.1 Instalacdo de rufo-capa de concreto pré-fabricado no muro frontal

a) Prevista a execugéao e instalacao de rufo-capa em toda a extensédo do muro frontal
do Ponto de Atendimento.

b) O rufo-capa sera em concreto pré-fabricado com largura de 40cm (conferir medidas
do muro antes da aquisicdo), resistente a corrosdo e oxidacdo. O rufo devera ter

pingadeiras nos dois lados, conforme imagem abaixo:

Detalhes do rufo-capa

1.2. Limpeza dos muros

Prevista limpeza com lixamento manual e mecéanico sobre superficie de alvenaria
do muro frontal, interna e externamente, para fins de remocéo de residuos impregnados
superficialmente e musgo nos muros.
1.3. Adequacéao da fiacdo externa

Prevista a adequacéo da fiacdo exposta na parede externa da edificagdo. Sera
necesséria a instalacdo de novos perfis canaleta que protegeréo as fiacoes.
1.4. Pintura

a) As paredes externas receberdo massa acrilica Metalatex em areas que necessitem

de reparos (fissuras e trincas). Apos emassamento e lixamento, a pintura sera realizada
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com tinta para exterior METALATEX FACHADAS, na cor branco neve, acabamento fosco,
de fabricacdo SHERWIN WILLIAMS.

b) O muro frontal, que é rebocado e emassado, recebera massa acrilica Metalatex em
areas que necessitem de reparos (fissuras e trincas). Apdés emassamento e lixamento, a
pintura sera realizada com tinta para exterior METALATEX FACHADAS, na cor branco
neve, de fabricagdo SHERWIN WILLIAMS.

c) Os muros externos chapiscados (muros internos laterais e de fundo) receberao

caiagao com cal para pintura.

d) Os gradis existentes na divisa frontal passaréo por procedimento de revitalizacéo,
com lixamento e preparacdo para recebimento de nova pintura. Os gradis, o portdo de
acesso de pedestres, o portdo de acesso de veiculos e 0os guarda corpos da escada e da
rampa, receberéo protecdo anticorrosiva antes da pintura, referéncia Coralit Fundo Zarcao
Proferro, e duas deméos de Tinta Esmalte Sintético Acetinado CORALIT, na cor cinza

escuro, acabamento acetinado, de fabricacdo CORAL.

e) Prevista a execucdo de caiacdo de meio-fio localizado na area de estacionamento
da edificacdo e rampa de acesso, assim como junto as calcadas externas.

f)  E fundamental que todos os servicos de pintura mantenham o maximo de limpeza
possivel, com previsdo de utilizacdo de lonas para protecdo e quaisquer acessorios

necessarios a execucao de forma organizada e limpa.

1.4.1. Notas

a) As superficies a serem pintadas deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente

preparadas para receber o tipo de pintura ou repintura a elas destinadas.

b) Na execucdo das pinturas a boa técnica deverd ser observada sob pena de

refazimento dos servicos.

c) Deveréo ser adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de
tinta em superficie ndo destinada a pintura (paredes, revestimentos ceramicos, vidros,
pisos, ferragens, etc.), devendo de imediato ser providenciada a sua limpeza, pois nédo
seréo aceitos respingos ou manchas de nuveamento pela utilizacdo de compressor ou outra

técnica nas proximidades das pecas a serem pintadas. E ndo serdo aceitas manchas de
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tinta nas ferragens das portas, nas luminarias, interruptores e tomadas com acabamento

plastico.

d) Paratodos os tipos de pintura indicadas, exceto se houver recomendagéao particular
em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas em duas/trés demdaos, ou tantas
guanto necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa

uniformizacao de tons e texturas.

e) Toda a superficie pintada deveré apresentar, depois de pronta uniformidade quanto
a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, acetinado ou brilho).

f) Na utilizacdo de tintas ja preparadas serdo obedecidas as recomendacdes dos
fabricantes, sendo vedada a adicdo de qualquer produto estranho as especificacdes das

mesmas e as instru¢des dos fabricantes.

g) Asnormas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente
relacionadas, com 0s materiais e servicos objetos da contratacdo, bem como as
recomendacdes normativas dos respectivos fabricantes terdo validade contratual para

todos os fins de direito.
1.5. Observacdes complementares a execuc¢ao dos servigos

a) Devera ser procedida a periédica remocado de entulho e detritos que venham a se

acumular no local da obra durante a execucédo dos servicos em local destinado a este fim.

b) Os funcionarios da empresa CONTRATADA poderéao utilizar o banheiro do Ponto
de Atendimento, sendo fundamental manter a ordem e limpeza durante todo o percurso

realizado durante a execucao dos servicos.

c) O horario permitido para obras no local é durante o horario comercial: segunda a
sexta-feira das 08:00 as 17:00h.
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