
SAPATA METÁLICA PEÇA EM MDF PARA
TRAVAMENTO DO TAMPO

BANCADA EM MDF COM LAMINADO
MELAMÍNICO TEXTURIZADO NA COR CINZA
ÁRTICO, DURATEX

PLANTA BAIXA
esc 1:25

VISTA FRONTAL
esc 1:25

CORTE 1
esc 1:25

BANCADA DE REFEIÇÃO
QUANT.: 01 UN.
MEDIDAS EM CENTÍMETROS.

LEIAUTE
NOVO LOCAL
esc 1:25

FRIGOBAR

MICROONDAS

CABIDE DE PAREDE
P/ PENDURAR ROUPA

PROJEÇÃO
AR CONDICIONADO

GAVETEIRO

ARMÁRIO
ALTO

BANCADA
EM MDF
1,50x0,50m

CONSTRUIR
NOVO LOCAL
esc 1:25

AR CONDICIONADO
12000BTU/h

PV-1

PV-2 e J-1

PAREDE EM DRYWALL
A SER INSTALADA

FORRO DE GESSO
NOVO LOCAL
esc 1:25

PROJEÇÃO
AR CONDICIONADO

PAREDE EM DRYWALL

PD = 2,48m

TABICA METÁLICA

A
A

BB

A
A

BB

RV-11
A

ATENDIMENTO

RV-12
A

ATENDIMENTO

PLANTA BAIXA
NOVO LOCAL
esc 1:25

PD = 2,565m

DIVISÓRIA EUCATEX A SER RETIRADA

PEDAÇO DA DIVISÓRIA EUCATEX A SER RECORTADA
PARA SER REAPROVEITADA

PAREDE EM DRYWALL
A SER INSTALADA NO
PISO CERÂMICO

CC CC

PORTA REAPROVEITADA
DA OUTRA SALA

LUMINÁRIAS PLAFON
LED DE EMBUTIR

PV-2 e J-1 PV-2 e J-1

PLANTA BAIXA
LOCAL EXISTENTE
esc 1:25

AC 120000btu

PV-1

PORTA A SER REAPROVEITADA
NA NOVA SALA

AC 120000btu/h

CORTE A
esc 1:25

CORTE B
esc 1:25

FRIGOBAR

RODAPÉ h=10cm

FORRO DE GESSO FORRO DE GESSO

PV-2

J-1

vigaviga

FORRO DE GESSO

CORTE C
esc 1:25

GANCHO DE PAREDE
P/ PENDURAR CABIDE

RODAPÉ h=10cm VISTA FRONTAL - ENTRADA
esc 1:25 PELÍCULA ADESIVA

EM VINIL AZUL OPACO
(C=100% M=80%

K=20% Y=0%)

PV-2

J-1

OBSERVAÇÕES:
1) CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
2) INSTALAR RODAPÉS NAS DUAS FACES DA NOVA PAREDE EM DRYWALL.

ELEVAÇÃO FRONTAL - TIF
esc 1:25

TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA - TIF
QUANT.: 01 UN.
MEDIDAS EM METROS.

    CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL,
ACABAMENTO ESCOVADO, e=1,5mm

LARGURA: 21cm, ALTURA: 85cm,
PROFUNDIDADE: 3cm

VER DET. A

CAIXA EM CHAPA DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) DOBRADA (e=3mm),
ACABAMENTO NA COR VERMELHA (HP-894),
SEM JUNTAS APARENTES, ESTRUTURADA

E FIXADA NA FACHADA POR SISTEMA DE ENCAIXE E PARAFUSOS

    CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL,
ACABAMENTO ESCOVADO, e=1,5mm

LARGURA: 21cm, ALTURA: 43cm,
PROFUNDIDADE: 3cm

VER DET. B

    PISO ACABADO

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO - TIF
esc 1:25

TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO DE FACHADA

DETALHE A -
CAIXA EM CHAPA DE AÇO - TIF
esc 1:10

LETRAS VAZADAS

CAIXA EM CHAPA DE AÇO
INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESCOVADO, e=1,5mm
LARGURA:21cm, ALTURA:85cm,
PROFUNDIDADE:3cm
FONTE: HELVÉTICA NEUE LT STD BOLD

DETALHE B -
CAIXA EM CHAPA DE
AÇO - TIF
esc 1:10

LETRAS VAZADAS

CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL,
ACABAMENTO ESCOVADO, e=1,5mm
LARGURA:21cm, ALTURA:43cm,
PROFUNDIDADE:3cm
FONTE: HELVÉTICA NEUE LT STD BOLD IMAGEM ELUCIDATIVA

DA LETRA CAIXA
Sem escala

PARAFUSO SEXTAVADO

PERFIL EM CHAPA DE AÇO
PARAFUSADA NA PAREDE,
e=2mm, COM TRATAMENTO

ANTIFERRUGINOSO

PORCA E ARRUELA
SOLDADOS NA CHAPA DE AÇO

IMAGENS DA FIXAÇÃO DO TOTEM
TIF NA PAREDE
Sem escala

UNIÃO - FORÇA AÉREA BRASILEIRA

AUTOR DO PROJETO:

Gerência de Engenharia POUPEX

CONTEÚDO:

ARQUIVO: ESCALA: CÓDIGO:

DATA:

FOLHA:

PTF BAAN

01/01
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ARQINDICADA

PLANTAS BAIXAS, CORTES E DETALHES

COORDENADORES:

CLIENTE:ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

QUADRO DE ÁREAS:

COORDENAÇÃO DE PROJETOS:

Fundação
Habitacional
do Exército

PONTO DE ATENDIMENTO:

PROJETO DE ARQUITETURA
PONTO FIXO DE ATENDIMENTO BAAN EM ANÁPOLIS/GO

Rodovia BR 414 Km 4 , (Localizado na BAAN) - Jardim Promissão - Anápolis/GO

PONTO FIXO DE ATENDIMENTO BAAN - ANÁPOLIS/GO

Arquiteto - Maria Eduarda Lopes Sales
CAU Nº A129072-0

17,00m²

LAJE EMASSADA COM PINTURA METALATEX ACRÍLICO FOSCO SW*, COR BRANCO NEVE SOBRE
MASSA CORRIDA METALATEX SW*

1

RV-1 PINTURA METALATEX ACRÍLICO FOSCO SW* BRANCO NEVE

A CERÂMICA EXISTENTE
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QUADRO GERAL DE ESPECIFICAÇÕES

OBSERVAÇÕES
SW* = SHERWIN WILLIAMS

LOCAIS

FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA METALATEX ACRÍLICO FOSCO *SW, COR BRANCO
NEVE SOBRE MASSA CORRIDA METALATEX

2

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS
PORTAS

DIMENSÕES (m)
CÓDIGO

LARGURA ALTURA
QUANT. FUNCIONAMENTO MATERIAL OBS.

PV-1 1,80 (2x0,90) 2,00 1 Un. DE ABRIR VIDRO TEMPERADO (1)

(1) PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, A SER RETIRADA DA SALA EXISTENTE E REAPROVEITADA NA NOVA SALA.

JANELAS

DIMENSÕES (m)
CÓDIGO

LARGURA ALTURA
QUANT. FUNCIONAMENTO MATERIAL OBS.

J-1 2,28 2,10 1 Un. FIXA VIDRO TEMPERADO (1)

(1) DUAS FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO FIXAS. UMA FOLHA DEVERÁ SER RETIRADA E INSTALADA NOVO VIDRO
SEMELHANTE, PORÉM COM FURO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DO AR-CONDICIONADO.

PEITORIL

PV-2 2,28 (2x1,20) 1,98 1 Un. DE CORRER VIDRO TEMPERADO -

0,46
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